
Установка и подключение нагревательной пленки Oriental-Dream

Нагревательная пленка Oriental Dream состоит из двухслойной термостойкой пластиковой пленки, внутри которой герметично запаяна хлопковая сеть с нанесенными на нее графитовыми нановолокнами. 

Токоведущими частями нагревательной пленки являются многожильные медные нити, которые расположены вдоль двух сторон по всей длине полотна. 

При прохождении электрического тока происходит преобразование электрической энергии в инфракрасные лучи. Сама нагревательная плёнка нагревает окружающий воздух, а поток инфракрасных лучей обогревает пол, потолок, элементы интерьера и другие предметы, а так же людей, находящихся в помещении. 

Плавную регулировку температуры нагревательной плёнки в помещении от 0 до 200 гр С (рекомендовано 60 гр С ) обеспечивает электронный термостат, который и является основным регулирующим устройством для установки необходимой температуры.

Способ подключения нагревательной пленки  предельно прост и надёжен. На токонесущих краях полотна делается перфорация и осуществляется припой контактной клеммы. Потребитель легко может выполнить подключение нагревательной пленки Oriental Dream сам, но обычно эту работу выполняет поставщик нагревательной пленки, исходя из реальных размеров обогреваемого помещения и требований по обогреву пола. Так же предлагаются готовые рамные нагреватели-картины с рисунком, выбранным по каталогу (300 вариантов), либо рисунком заказчика. 
Подключение быстрое - ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ В РОЗЕТКУ
