
Сравнительная таблица систем обогрева пола
	
	Oriental
	Инфракрасные пленки с "зебровидным напылением"
	Конвективные системы обогрева. Укладка в пол. Нагревательный элемент - "кабель"
	Конвективные системы обогрева. Укладка в пол.

	Конвекционные потоки воздуха и пыли
	нет
	нет
	да
	да

	Вид обогрева
	Нагрев воздуха + нагрев окружающих предметов
	Нагрев воздуха + нагрев окружающих предметов
	нагрев воздуха
	нагрев воздуха

	Максимальный нагрев без использования терморегулятора при одинаковом потреблении (Со)
	60-220
	
	45-60
	90

	Возможность использования при минусовых температурах и для систем снеготаяния
	да
	нет
	да
	нет

	минимальный радиус изгиба ,Гибкость
	10мм (легче облегает неровности и контуры ,изгибы.)
	35мм
	однократный 30мм
	40мм

	Размеры (ширина)
	600,900,1200,1500мм
	500,800,1000мм(последняя ширина наименьше представлена на рынке)
	Диаметр кабеля 
3-10мм
	-

	Способ коммутации
	Пайка оловом
	Клипсы (Конекторная)
	Электрокомутация
	Соединительные муфты

	Токоведущие элементы
	медная проволока
	медная полоса
	медные жилы
	-

	Тепловой излучатель или теплоноситель
	Нанесен на хлопковые волокна при нагреве и остывании, структура излучателя находиться в статическом положении и не подвержена деформации
	Нанесен напылением на полимерную основу
	Кабель
	Теплоноситель(вода)

	Температура плавления (размягчения) изоляционного полимера
	260
	150-260
	100
	100

	Использование теплоотражающих материалов
	Обязательно
	Обязательно
	Обязательно
	Обязательно

	Количество излучаемого тепла (максимальное с 1 кв.м. в час)
	864 кДж
	540 кДж
	540 кДж
	360 кДж

	Потребление электроэнергии (среднее с 1 кв.м.)
	0.048 кВт*час
	0.05 кВт*час
	0.05 кВт*час
	0.18 кВт*час (в случае применения электрического котла)

	Результат для конечного потребителя
	Коммутированный, готовый для использования продукт. Для укладки не требуется специальный инструмент и специальные знания.
	Требуются дополнительные расходные материалы (коннектора, провод, изоляция для стыков, кромочная лента и пр.)
	Сложная система укладки, большой перечень подготовительных работ и послеукладочных работ.
	Сложная система укладки, большой перечень подготовительных работ и послеукладочных работ.



Система двойного обогрева Oriental dream - это прежде всего система двойного обогрева, работающая и как обычный нагреватель и как система инфракрасного обогрева, в то время как другие системы могут осуществлять или конвекционный, или ик обогрев. 
Система обогрева полов Oriental dream - принципиально отличается от подобных отопительных систем, использующих ик нагрев, в которых используется принцип напыления графитовой пасты и иных компонентов на основу типа пластин (ик нагреватели типа "Зебра"). К недостаткам таких систем относится невозможность использования их при низких и минусовых температурах и недолговечность. При частом включении - выключении и перепадах температур излучающий материал трескается и теряет свою эффективность. Срок службы Oriental dream - от 30 лет, гарантия 10 лет! 
Нагревательная пленка Oriental dream очень проста в установке, коммутация более надежна, чем в системах пластинчатого типа "Зебра", а ее пластичность позволяет быть вмонтированной в любые сложные поверхности, тогда как нагревательная пленка с запаянными пластинами типа "Зебра" не может гнуться более чем на 60 градусов.

